
 

 Confidential 

YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS 

 

Kosolankankaan Tuulivoimapuisto Oy hakee muutosta Lestijärven kunnan 
teknisen lautakunnan 22.6.2018 myöntämän ympäristö- ja maa-ainesluvan 

YL0118/MAL0118 lupamääräykseen 3 (liite 1).  
 
Lupamääräyksen 3 mukaan lopullisiksi jäävät louhosalueen reunat on luiskattava 

vähintään kaltevuuteen 1:2 louhokseen muodostuvan lammen vesipintaan 
saakka.  

 
Ympäristöministeriön julkaisussa ”Maa-ainesten ottaminen, opas ainesten 
kestävään käyttöön 2020 ” esitetään kohdassa 7.2.2. seuraavasti: Ehjät 

kallioseinämät voidaan jättää loiventamatta, mikäli huolehditaan turvallisesta 
liikkumisesta alueella. 

 
Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy esittää, että kallioseinämien loiventamisen 

sijasta, turvallinen liikkuminen alueella taataan rakentamalla louhoksen 
ympärille liitteessä 2 esitetty maapenger. Penger rakennetaan noin 5 metrin 
etäisyydelle louhoksen reunasta tiivistämiskelpoisesta maa-aineksesta. 

Penkereen luiskat tehdään kaltevuuteen 1:2 ja penkereen harjan leveys tehdään 
1,5 m levyiseksi. Penkereen harjalle asetellaan vierekkäin kiviä, joiden halkaisija 

on vähintään yksi metri. Penkereen kokonaiskorkeus on vähintään 2 metriä. 
Penkereellä estetään ihmisten ja eläinten tahaton pääsy louhosalueelle ja 
taataan turvallinen liikkuminen alueella.  

 
 

 
 
Helsingissä 13.12.2022 

 
 

________________ 
Niklas Hokka 
Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy 

 
 

 
Liite 1: Ympäristö- ja maa-aineslupa YLO118/MAL0118 
Liite 2: Louhoksen ympärille rakennettava maapenger, tyyppipiirustus 


