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ASIA

HAKUAT

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteiston nimi
Pinta-ala
Rakentamisméaéraykset
Kaavatilanne
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Rakennettava kerrosala
Kokonaisala
Tilavuus

Liséselvitys

Tuulivoimala T19
y=7036883
x=25488476

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy
Panuntie 11, 00620 HELSINKI

421-401-0013-0034

Saarisenpisto 37, 69450 YLI-LESTI
KETOLA

21085 m?

M Maa- ja metsitalousalue
Yleiskaava 2C/2013

2015

793 m?

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 125 §:n mukaista
rakennuslupaa Tuulivoimalan T19 rakentamiseksi Lestijérvelle, tilalle
Ketola 421-401-0013-0034.

Tuulivoimala sijoittuu Kosolankankaan osayleiskaava-alueelle, joka on
hyviksytty oikeusvaikutteisena 30.06.2015 ja tullut voimaan
korkeimman hallinto-oikeuden paétoksen 19.1.2018 mukaisesti.

Rakennettavan tuulivoimalan kokonaiskorkeus on 240 metria
maanpinnasta. Napakorkeus on 165 metrid ja roottorin siiven pituus 75
metrié.

Tuulivoimalan pyyhkéisykorkeus merenpinnasta on 408,5 metria.
Voimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitd tasoa 408,5 metria.

50 m?
50 m?
6500 m?

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee rakennuslupia yhteensi 27
tuulivoimalalle, jotka sijoittuvat Lestijarvelle Kosolankankaan
tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueille. Rakennusluvat kisitelldén
tuulivoimalakohtaisesti. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 240
metriéd (napakorkeus on 165 m ja roottorin siiven pituus 75 m).
Kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitd tasoa 408,5 metria.
Kosolankankaan osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille
voidaan sijoittaa yhteensé enintdén 38 tuulivoimalaa. Nyt jitetyt
rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missa alueille
sijoitetaan yhteensa 27 tuulivoimalaa.

Kaavoitus ja ympéristovaikutusten arviointi

Lestijdrven tuulivoimapuiston osayleiskaavakokonaisuuden
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muodostavat Hittisennevan, Kosolankankaan ja Iso Kortenevan
tuulivoimapuistojen osayleiskaavat, jotka Lestijarven kunnanvaltuusto
on hyviksynyt vuonna 2015. Valtuuston paatoksisté valitettiin Vaasan
hallinto-oikeuteen, joka hylkési valitukset. Korkein hallinto-oikeus
paatti 19.1.2018 tutkittuaan asian, ettd Vaasan hallinto-oikeuden
pédtoksen lopputulosta ei muuteta.

Osayleiskaavat on laadittu maankéytt6- ja rakennuslain 77 a §
tarkoittamina oikeusvaikutteisina yleiskaavoina, joita voidaan kayttad
yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan mydntimisen
perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). Osayleiskaava-alueet
ovat yhdenmukaisia Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavassa
merkittyjen seudullisesti merkittdvan tuulivoiman alueiden kanssa.
Maakuntakaava on vahvistettu ympaéristoministeridssa 22.6.2016.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavoihin merkityille tv-alueille voidaan
kaavamairdysten mukaan sijoittaa yhteensé enintddn 95 tuulivoimalaa.
Kaavamdadrdysten mukaisesti kokonaiskorkeus saa olla enintdén 210
metrid. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittda
tasoa 408,5 metria.

Jokaisen yksittédisen tuulivoimalan rakennuslupahakemuksen kasittely
kytkeytyy kolme osayleiskaava-aluetta kasittavin
tuulivoimapuisto-hankekokonaisuuden toteuttamiseen.
Tuulivoimapuistohankkeen ympéristddn kohdistuvat vaikutukset on
arvioitu ympiristdvaikutusten arviointimenettelyna (Y VA).
Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Y VA-selostuksesta 9.12.2014.
Ympiristovaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin nolla-vaihtoehdon
lisdksi kolmea varsinaista toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 kasitti 118
tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 137 metrid. Vaihtoehto 2
kasitti 118 ja vaihtoehto 3 kisitti 87 tuulivoimalaitosta, joiden
napakorkeus on noin 170 metrid. Roottoriympyrén halkaisijan ollessa
140 metrid (siipi 70 m), voimaloiden siiven kérki nousisi enimmilldén
240 metrin korkeuteen.

Ympiristovaikutusten arviointiselostuksen mukaan vaihtoehdolla 3
arvioitiin melun, varjostuksen, maan, kallioperén, pinta- ja pohjavesien,
kalaston sekd arvokkaiden luontokohteiden kannalta véhiten haitallisia
vaikutuksia. Muutoin vaihtoehtojen vililla ei katsottu olevan merkittavia
eroja.

Turbiinitekniikka on kehittynyt ja tuulivoimaloiden koko yleisesti
kasvanut Lestijarven osayleiskaavojen hyviksymisen (2015) jélkeen.
Lestijarven tuulivoimahankkeen kustannustehokkuuden kannalta on
valttdmatontd kasvattaa tornien napakorkeutta, jolloin yhden
tuulivoimalan tuotto paranee tuulennopeuden kasvaessa.
Tuulivoimaloiden tekninen kehitys seka tuulivoimaloiden lukumaéaran
merkittivé pieneneminen osayleiskaavojen sallimista méérista
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véahentdvit tuulipuistokokonaisuuden ympaéristovaikutuksia mukaan
lukien maisemavaikutukset.

Tehdyt selvitykset

- Ympiristdvaikutusten arviointi, FCG Syyskuu 2014
- Tuulivoimaloiden melu- ja vilkevarjostusmallinnukset,
Numerola Oy Elokuu 2018

Vihéinen poikkeaminen

Maankéytto- ja rakennuslain 175 §

<https://www finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132> mukaan kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi saman lain 171 §:ssd sdddetyin
edellytyksin ja rajoituksin myontda rakennusluvan, kun kysymys on
vihiisestd poikkeamisesta rakentamista koskevasta saanndksesta,
madrayksestd, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Rakennusluvan mydntédminen nyt esitettyihin suunnitelmiin perustuvan
hakemuksen mukaisesti vihentda rakenteiden lukumaarda, jolloin se
pienentdd rakenteiden kéyttimad maapinta-alaa. YVA-raportin
mukaisesti tuulivoimaloiden kokonaisméairén pienentdmisen voidaan
katsoa vihentdvin mahdollisia haitallisia ymparistdvaikutuksia
yksittédisten voimaloiden korkeuden muutosten aiheuttamia vaikutuksia
enemmaén. Rakennuslupien mydntéminen ei siten johda vaikutuksiltaan
merkittdvain rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittavia haitallisia
ymparisto- tai muita vaikutuksia. Yksittdisen tuulivoimalan korkeuden
muutosta kaavamaaridyksen mukaisesta 210 metristd 240 metriin
voidaan siten pitdd vahdisend poikkeamana.

Lestijarven kunnan tekninen toimi katsoo, ettd rakennusluvan
myontdminen hakemuksen mukaisesti ei aiheuta haittaa kaavoitukselle,
kaavan toteuttamiselle tai alueiden kayton muulle jérjestamiselle, ei
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikd vaikeuta
rakennetun ympériston suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.

Sdhkon siirto

Tuulivoimaloissa tuotettu sdhkd siirretddn maakaapeleilla tuulipuistoon
rakennettavalle muuntoasemalle. 110/(20-30) kV:n sédhkoasemalta sahko
siirretddn noin 24 km:n pituisella 110 kV ilmajohdolla luoteeseen
olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/1 10
kV sdhkoasemalle ja siitd uudella 400 kV ilmajohdolla etelddn Alajdrven
sdhkGasemalle. Alajirvelle rakennettava voima-johto sijoittuu
olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2x400 kV Pikkarala-Alajarvi
voimajohtoreitin rinnalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 58 km.
Maakaapeloinnista on sovittu maanvuokrasopimuksissa ja tieverkon
kéyttdsopimuksissa. [lmajohdon rakentamisesta hakija ilmoittaa



Tekninen toimisto
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0068-R

PAATOS

§ 61 Sivu 4

tekevinsi/tehneensd maanomistajien kanssa sopimukset.

- Maanmittauslaitos on 29.10.2015 mydntanyt YIT Suomi
Oy:lle (YIT Rakennus Oy:lle) luvan 110 kV:n sdhkélinja-alueella
lunastamalla rajoittaa kayttdoikeuksia pysyvisti ja myontdd lunastuslain
58§:n mukainen lupa ennakkohaltuunottoon.

- Valtioneuvosto on 24.1.2019 paitdksellddn antanut YIT
Suomi Oy:lle (YIT Rakennus Oy:lle) perustettavan séhkdnsiirtoyhtion
lukuun kiintedn omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
29.7.1977 annetussa laissa 603/1977 tarkoitetun lunastus- ja
ennakkohaltuunottoluvan (Alajarvi-Lestijarvi).

Voimaloille johtava tiestd

Tuulivoimaloiden rakentaminen ja huolto edellyttavat tieyhteyksia
jokaiselle tuulivoimalalle. Liikenne toteutetaan pd4asiassa olemassa
olevia teitd hyddyntden. Uutta tiestda tarvitaan ldhinné vain
tuulivoimalan vélittomassé ldheisyydessi. Olemassa olevien
hyddynnettdvien teiden geometriaa ja kantavuutta on osin parannettava
perdvaunuajoneuvoille soveltuviksi. Teiden leveyttd on myds paikoin
kasvatettava siten, ettd kuljetukset alueelle voidaan suorittaa.
Tuulivoimayhti6 on tehnyt tienkédyttdsopimukset alueen tiekuntien
kanssa.

Meluhaitta

Tuulivoimalapuiston melumallinnuksessa esitetyn 40 dB(A) -rajan
etdisyys lahimmasta rakennuskannasta on noin yli 400 metria. Kyseessi
oleva raja-arvo on valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) maéritetty
ulkona mitattavan suurimman sallitun danenpaineen arvoksi
asuinrakennusten ja loma-asuntojen rakennuspaikoilla.

Ennakkokatselmukset ja kuuleminen

Maankaytto- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentin mukaan
rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille,
jollei ilmoittaminen hankkeen vdhéisyys tai sijainti taikka kaavan sisaltd
huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapditi olevan kiinteiston tai
muun alueen omistajaa ja haltijaa. Naapureiden kuuleminen on
suoritettu yhté aikaisesti Iso Kortenevan tuulivoimapuiston
hakemuksista.

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 65 § mukaisesti kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen on antaessaan
rakennuslupahakemuksesta maankaytto- ja rakennuslain 133 §:n 1
momentissa tarkoitetun tiedon naapureille varattava heille vihintdan 7
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paivdd huomautuksen tekemiseen. Jos kyse on hankkeesta, johon
sovelletaan ymparistévaikutusten arviointimenettelystd annetun lain
mukaista ymparistovaikutusten arviointimenettelya,
rakennusvalvontaviranomaisen on kuitenkin varattava naapureille
vihintdédn 14 paivaa huomautuksen tekemiseen.

MRA 65 § 2 momentin mukaisesti, jollei naapuria tiedeté tai
hankaluudetta tavata taikka, jos kuultavia naapureita on enemmén kuin
kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille
tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu silli tavoin kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Rakennuslupien vireille tulosta on julkaistu ilmoitus Keskipohjanmaa
-sanomalehdessa sekd kunnan internet-sivuilla 30.5.2019, ja asiakirjat
ovat olleet ndhtédvilld 14 vuorokauden ajan 30.5.2019 -13.6.2019
Lestijarven kunnanvirastolla ja kunnan internet-sivuilla.

Naapureiden suostumus

Lestijarven tuulivoimapuiston osayleiskaava maarittdé ohjeelliset
tulivoimaloiden sijoitusalueet ns. tv -alueet. Kaavaméaérdysten mukainen
kokonaiskorkeus saa olla enintddn 210 metrid. Lestijirven kunnan
rakennusjarjestyksen kohdan 3.1 mukaan rakennuksen etidisyyden
rakennuspaikan rajasta tulee olla yhta suuri kuin rakennuksen korkeus
kuitenkin vdhintdan viisi metrid. Hakemuksen mukaisten
tuulivoimaloiden korkeus on 240 metrid. Naapureiden suostumus on
pyydetty kaikilta niiltd kiinteistdn omistajilta. jotka sijaitsevat alle 240
metrin etdisyydelld voimalasta.

- Maanvuokrasopimukset ulottuvat yli 240 metrin
etiisyydelle, ei erillisid suostumuksia.

Hakemus annettu erikseen tiedoksi

- Verkko Korpela Oy

25.1.2019 puoltaa

- Fingrid Oyj

31.1.2019  puoltaa

- Kasenet Oy ei
lausuntoa

- Soite

ei lausuntoa

Hakemukseen liitettyjd viranomaislausuntoja:

- Puolustusvoimat
6.11.2018 puoltaa
- Air Navigation Services Finland 17.7.2018.
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SUUNNITTELIJAT

Liitteet

Tyonjohtajat

Erityissuunnitelmat

Katselmukset

- Digita

10.9.2013  puoltaa, ehdollinen

- K-P ja Pietarsaaren pelastuslaitos 23.1.2019
puoltaa, ehdollinen

- Museovirasto

2.6.2015 puoltaa, ehdollinen

Lausunnot erikseen pyydetty:

- Suomen erillisverkot el
lausuntoa

- Telia

ei lausuntoa

- Elisa Oyj

ei lausuntoa

- DNA

el lausuntoa

Padsuunnittelija Kai Tolonen

Hakemus

Valtakirja

Ote yleiskaavasta

Todistus hallintaoikeudesta
Suunnittelijan tiedot
Paidpiirustukset
Rakennushankeilmoitus RH1

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen
on hyviksynyt:

- Rakennustyon vastaava tyonjohtaja
- Vaik. toiden TJ

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja
suunnitelmat:

- Pohjatutkimus

- Rakennesuunnitelma

- Rakennepiirustukset

- Lujuuslaskelmat

- Rakennuksen kéytto- ja huolto-ohje

Rakennustyon aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle ja tydn toteuttaminen edellyttda
seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
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- Aloituskokous

- Sijainnin merkitseminen
- Pohjakatselmus

- Raudoituskatselmus

- Kayttoonottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Riippumattoman ja pédtevin asiantuntijan lausunnon siité, tayttdako
suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille sdddetyt vaatimukset MRL
150c §

Tekninen lautakunta hyviksyy Kai Tolosen paasuunnittelijaksi

Rakennuttajan on esitettdva rakennustyomaan hallinta-alueen
ulkopuolisista maankyttd ja varastointialueista kdyttd- ja
vuokrasopimus ennen tydmaan perustamista.

Rakennustyoté ei saa aloittaa ennenkuin:
- tuulivoimalalle on hankittu lentoestelausunto ja sitouduttu
noudattamaan siini esitettyjd vaatimuksia.

- rakentajan tulee hyviksyttdd rakennusvalvonnalla
Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 2 §:ssé tarkoitettu tuulivoimalan
melupidston takuuarvo. Takuuarvo ei saa  ylittdd melumallinnuksessa
(Numerola Oy, 7.8.2018) kaytettyd 105,5 dB(A).

- rakennuslupa on kokonaisuudessaan maksettu.

Tuulivoimalan toteutuksessa on huomioitava ja noudatettava:

- Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen
24.1.2019 hankkeesta antama  lausunto.

- Fingrid Oyj: 31.1.2019 antama lausunto

- Verkko Korpela Oy:n 25.1.2019 antama lausunto

Rakennushankkeeseen ryhtyvin tulee yhteistydssd Digitan kanssa etsid
mahdollisiin tuulivoimaloiden radio- ja TV -antenniverkolle
aiheuttamiin ongelmiin / hdiridihin ratkaisut siten, ettei 1dhialueen
asukkaille koidu kohtuutonta haittaa. Luvan hakija vastaa myds
mahdollisten korjaustoimenpiteiden toteuttamisesta syntyvisté
kustannuksista.

Tuulivoimala tulee varustaa lentoesteluvan / Lausunnon mukaisilla
lentoestemerkinnoilla.

Lentoestevaloina tulee kayttda TraFi:n hyvaksymié,
lupapiaitoksen/lausunnon mahdollisimman vahdn ympéristda hairtsevia
ja ybaikaan kiinteésti palavia lentoestevaloja.



Tekninen toimisto PAATOS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0068-R § 61 Sivu 8

Pystytystydssd kédytettdvien nostureiden kokonaiskorkeus ei saa ylittda
lentoesteluvan / lausunnon mukaista enimmaiskorkeutta.

Tuulivoimaloiden tydmaa-alueelle johtavien teiden varsille on
pystytettdvd tydmaasta kertovat taulut.

Sahkotoiden kayttoonottotarkastuspdytékirja tulee esittdd ennen
rakennuksen kayttdonottoa.

Katselmukset tilattava Lestijarven kunnan tekniseltéd toimistolta
vihintdan viikkoa ennen toivottua katselmuspaivaa.

Vastaava tyonjohtaja pitdd rakennustydomaasta valvontapaivikirjaa ja
osallistuu katselmuksiin. Valvontapéivikirja tai sen varmennettu kopio
tulee luovuttaa rakennustarkastajalle viimeistdan lopputarkastuksen
yhteydessa.

Rakennuspaikan sijainnit merkitsee alustavasti rakennushankkeeseen
ryhtyva. Rakennuspaikan tarkistusmittaus tilataan Lestijdrven kunnan
tekniseltd toimistolta.

Tuulivoimala kuuluu Lestijdrven tuulivoimapuistojen kokonaisuuteen,
jonka toteutuminen vaatii mittavia infrainvestointeja. Yhdenkin
voimalan rakentamisen

viivdstyminen voi aiheuttaa suuria teknisié ja taloudellisia ongelmia.
Tasta syysté tekninen lautakunta myontdd MRL 144 §:n mukaisen
aloitusluvan aloittaa rakentaminen ennenkuin tdma paatds on
saavuttanut lainvoiman. Aloitettaessa ennen paétoksen
lainvoimaisuutta, hakijan tulee asettaa hyvaksyttava vakuus
Lestijdrven kunnalle niiden haittojen , vahinkojen ja kustannusten
korvaamisesta, jotka padtoksen kumoaminen tai luvan muuttaminen
voi aiheuttaa.
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